TEAMITEL

MANAGEMENT

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
2. Identifikation des Bauprodukts:

051265
TEC 4 SK

3. Vorgesehener Verwendungszweck:

q

LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer: 051265-0001

bitex"

EXCLUSIVE

EN 13707:2009

Flexible Bitumenbahnen fur Dachabdichtungen

EN 13969:2007

Bitumenbahnen gegen aufsteigende Bodenfeuchte

4. Hersteller:
5. Bevollméachtigter:

TEAMTEC MANAGEMENT GmbH - AT-6511 Zams - Maurenweg 15

NA

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts geméal Anhang V:

EN 13707:2009

AVCP 2+

EN 13969:2007

AVCP 2+

7. Kennnummer der notifizierten Stelle und entsprechende harmonisierte Normen:

Fur die AVCP 2+ hat das notifizierte Institut BUREAU VERITAS (Nr. 1370) die anfangliche Inspektion des Werkes, die Uberpriifung des
Kontrollsystems, die kontinuierliche Uberwachung sowie die Bewertung und Uberpriifung der Produktionssteuerung ausgefiihrt (AVCP) und
anschlieBend das Konformitatszeugnis fur das Kontrollsystem des Werkes ausgestellt.

8. Technische Bewertung:

9. Erklarte Leistung:

NA (nicht anwendbar)

Norm Priifung Norm Bezlige

EN 13707:2009 Verhalten bei einem Brand von auf3en UNI EN 13501-5 Froof
Brandverhalten UNI EN 13501-1 E
Wasserdichtheit UNI EN 1928 60 kPa >=
Zug-Dehnungsverhalten UNI EN 12311-1 600/600 N/5cm >=2/2 % >=
Widerstand gegen Durchwurzelung UNI EN 13948 NPD
Widerstand gegen statische Belastung Meth. A |UNI EN 12730 NPD
Widerstand gegen stoRRartige Belastung UNI EN 12691 NPD
Widerstand gegen WeiterreiBen (Nagelschaft) |UNI EN 12310-1 150/150 N >=
Scherfestigkeit der Fligenaht UNI EN 12317-1 NPD
Schaélfestigkeit der Fligenaht UNI EN 12316-1 NPD
Kaltbiegeverhalten nach Alterung EN 1296 e EN 1109 -20 °C +10°C
Warmestandfestigkeit nach Alterung EN 1296 e EN 1110 90 °C
Kaltbiegeverhalten UNI EN 1109 -25/-25 °C <=
Warmestandfestigkeit UNI EN 1110 100 °C >=
Kinstliche Alterung bei UV-Strahlung EN 1297 e EN 1850-1 NPD
Gefahrstoffe Sostanze pericolose Nota A

EN 13969:2007 Brandverhalten UNI EN 13501-1 E
Wasserdichtheit UNI EN 1928 60 kPa >=
Widerstand gegen stoRartige Belastung UNI EN 12691 NPD
Scherfestigkeit der Fligenaht UNI EN 12317-1 NPD
Kaltbiegeverhalten UNI EN 1109 -25/-25 °C <=
Zug-Dehnungsverhalten UNI EN 12311-1 600/600 N/5cm >=2/2 % >=
Widerstand gegen statische Belastung Meth. A |UNI EN 12730 NPD
Widerstand gegen statische Belastung Met B UNI EN 12730 Met B NPD
Widerstand gegen WeiterreiBen (Nagelschaft) |UNI EN 12310-1 150/150 N >=
Wasserdichtheit nach Alterung EN 1296 e EN 1928 (A) NPD
Gefahrstoffe Sostanze pericolose Nota A

Nota A

Dieses Produkt enthalt keinen Asbest oder Teer. Gibt es keine auf europaischer Ebene harmonisierte Prifmethode, missen die
Prifungen und die Erklarungen zur Freisetzung/zum Inhalt unter Beriicksichtigung der nationalen Vorschriften des

Verwendungsorts ausgefiihrt werden.

10. Die Leistung des Produkts geméaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

[ Ll A R

Christoph A. Kdéck (CEO)

Kornel Frandl (CEO)

Zams 04/04/2014
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